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Rechtwinkliger GST-Anschluss - Falz erforderlich

Verbinden Sie das rechtwinklige GST mit dem 
QF15 TUF HP Modul und setzen Sie es in 
den Ausschnitt

Rechte Seite des QF15 TUF HP
Moduls in den Ausschnitt klicken

Platte mit Klebstoff auf der Oberfläche 
befestigen

HINWEIS: Paneel erfordert einen 
Falzschnitt auf der linken Seite 

*OE ELECTRICS HAFTET NICHT FÜR 
BESCHÄDIGUNGEN DES UNTERGRUNDES BEI 
DER MONTAGE

Das Beispiel zeigt eine 1,5 mm 
(0,06”) dicke Montageplatte. 
Passen Sie den Falz nach 
Bedarf an, um die Dicke von 4 
mm (.16”) zu erreichen. 
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HINWEIS: Paneel erfordert einen Falz-
Schnitt auf der linken Seite
 

Standard-GST-Anschluss - Falz erforderlich

GST-Kabel an QF15 TUF HP Modul 
anschließen und in den Ausschnitt legen

Die rechte Seite des QF15 TUF HP
Moduls in den Ausschnitt klicken

Platte mit Klebstoff auf der 
Oberfläche befestigen

*OE ELECTRICS HAFTET NICHT FÜR 
BESCHÄDIGUNGEN DES UNTERGRUNDES 
BEI DER MONTAGE

Das Beispiel zeigt eine 1,5 mm 
dicke Montageplatte. Passen 
Sie den Falz nach Bedarf an, 
um die Dicke von 4mm (.16”) 
zu erhalten

QF15 TUF HP Thick Panel Einbauanleitung

INSTR1289
www.oeelectrics.com

info@oeelectrics.de / +49 (0)2261 958 3001DE -
sales@oeelsafe.com.au / 1300 ELSAFE (357 233)AUS - sales@oeelectrics.com / +1 (844)-927-0600U.S.A -

sales@oeelectrics.co.uk / +44 (0) 1924 367 255UK -



3

Standard-GST-Anschluss - kein Falzschnitt erforderlich

2

5

 7
0.

00
m

m
(2

.7
6”

)m
in

92.50mm
(3.64”) min 

10mm (0.39”) Überlappung um den Ausschnitt

72.50mm
(2.85”) 

 5
0.

00
m

m
(1

.9
7”

)m
in

 

52.00mm
(2.05”) 

 90.00mm
(3.54”) 

 162.50mm
(6.40”) 

 4
.0

0m
m

*
(0

.1
6”

) 

SCHRAFFIERTER BEREICH KENNZEICHNET DIE FALZSTELLE SCHRAFFIERTER BEREICH KENNZEICHNET DIE FALZSTELLE

QF15 TUF(A+C)-HP - RA GST CONNECTOR
REBATED

QF15 TUF(A+C)-HP - GST CONNECTOR
REBATED

QF15 TUF(A+C)-HP - GST CONNECTOR
NO REBATE

KEIN FALZSCHNITT ERFORDERLICH

182.50mm
(7.19”) min 

10mm (0.39”) Überlappung um den Ausschnitt

 7
0.

00
m

m
(2

.7
6”

)m
in

92.50mm
(3.64”) min 

10mm (0.39”) Überlappung um den Ausschnitt

 7
0.

00
m

m
(2

.7
6”

)m
in

72.50mm
(2.85”) 

 5
0.

00
m

m
(1

.9
7”

) 

 5
0.

00
m

m
(1

.9
7”

) 

52.00mm
(2.05”) 

 90.00mm
(3.54”)  4

.0
0m

m
*

(0
.1

6”
) 

 7
0.

00
m

m
(2

.7
6”

)m
in

92.50mm
(3.64”) min 

10mm (0.39”) Überlappung um den Ausschnitt

72.50mm
(2.85”) 

 5
0.

00
m

m
(1

.9
7”

)m
in

 

52.00mm
(2.05”) 

 90.00mm
(3.54”) 

 162.50mm
(6.40”) 

 4
.0

0m
m

*
(0

.1
6”

) 

SCHRAFFIERTER BEREICH KENNZEICHNET DIE FALZSTELLE SCHRAFFIERTER BEREICH KENNZEICHNET DIE FALZSTELLE

QF15 TUF(A+C)-HP - RA GST CONNECTOR
REBATED

QF15 TUF(A+C)-HP - GST CONNECTOR
REBATED

QF15 TUF(A+C)-HP - GST CONNECTOR
NO REBATE

KEIN FALZSCHNITT ERFORDERLICH

182.50mm
(7.19”) min 

10mm (0.39”) Überlappung um den Ausschnitt

 7
0.

00
m

m
(2

.7
6”

)m
in

92.50mm
(3.64”) min 

10mm (0.39”) Überlappung um den Ausschnitt

 7
0.

00
m

m
(2

.7
6”

)m
in

72.50mm
(2.85”) 

 5
0.

00
m

m
(1

.9
7”

) 

 5
0.

00
m

m
(1

.9
7”

) 

52.00mm
(2.05”) 

 90.00mm
(3.54”)  4

.0
0m

m
*

(0
.1

6”
) 

 7
0.

00
m

m
(2

.7
6”

)m
in

92.50mm
(3.64”) min 

10mm (0.39”) Überlappung um den Ausschnitt

72.50mm
(2.85”) 

 5
0.

00
m

m
(1

.9
7”

)m
in

 

52.00mm
(2.05”) 

 90.00mm
(3.54”) 

 162.50mm
(6.40”) 

 4
.0

0m
m

*
(0

.1
6”

) 
SCHRAFFIERTER BEREICH KENNZEICHNET DIE FALZSTELLE SCHRAFFIERTER BEREICH KENNZEICHNET DIE FALZSTELLE

QF15 TUF(A+C)-HP - RA GST CONNECTOR
REBATED

QF15 TUF(A+C)-HP - GST CONNECTOR
REBATED

QF15 TUF(A+C)-HP - GST CONNECTOR
NO REBATE

KEIN FALZSCHNITT ERFORDERLICH

182.50mm
(7.19”) min 

10mm (0.39”) Überlappung um den Ausschnitt

 7
0.

00
m

m
(2

.7
6”

)m
in

92.50mm
(3.64”) min 

10mm (0.39”) Überlappung um den Ausschnitt

 7
0.

00
m

m
(2

.7
6”

)m
in

72.50mm
(2.85”) 

 5
0.

00
m

m
(1

.9
7”

) 

 5
0.

00
m

m
(1

.9
7”

) 

52.00mm
(2.05”) 

 90.00mm
(3.54”)  4

.0
0m

m
*

(0
.1

6”
) 

GST-Kabel an QF15 TUF HP Modul 
anschließen und in den Ausschnitt einsetzen

Rechte Seite des QF15 TUF HP 
Moduls in den klicken4

Platte mit Klebstoff an der 
Oberfläche befestigen

Die abgebildete Platte ist nur 
ein Beispiel. 

Abmessungen des Ausschnitts
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