
QIKPAC & QF05 TUF-R HP Demontageanleitung

INSTR1288
www.oeelectrics.com

info@oeelectrics.de / +49 (0)2261 958 3001DE -
sales@oeelsafe.com.au / 1300 ELSAFE (357 233)AUS - sales@oeelectrics.com / +1 (844)-927-0600U.S.A -
sales@oeelectrics.co.uk / +44 (0) 1924 367 255UK -

Richten Sie die Removal Tools von QIKPAC und 
QF05 TUF-R HP auf die Module aus. Das QF05-
Removal Tool wird neben dem QIKPAC-Removal 
Tool eingesteckt

Ziehen Sie am QIKPAC-Removal Tool, um 
beide Module zusammen zu entfernen
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Clips am QIKPAC-Removal Tool 
eindrücken, bis ein Klicken zu hören ist2
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Entfernen der Werkzeuge
Drücken Sie die Ober- und 
Unterseite des QF05-Removal Tools 
und ziehen Sie zum Entfernen an 
dem Werkzeug

Heben Sie die Clips am QIKPAC-Removal 
Tool an, bis ein Doppelklick zu hören ist und 
ziehen Sie zum Entfernen an dem Werkzeug
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QF05 TUF HP von QIKPAC lösen
Drücken Sie den Schnappverschluss auf der rechten 
Seite des QIKPAC und schieben Sie QF05 TUF HP 
nach oben.


